
Fabricada en hierro fundido con grafito esferoidal (EN-GJS-
500-7) en conformidad con la norma EN 1563, este 
dispositivo está normalizado para la clase D400 (Grupo 4 de 
EN124: 1994). El modelo se destina a ser aplicado en calles 
de rodaje (incluyendo calles peatonales), arcenes y zonas 
de aparcamiento para todo tipo de vehículos de carretera. 

DESCRIPCIÓN

La tapa reja "EASYDRAIN" es un modelo que representa 
una nueva generación de tapas rejas destinadas a áreas 
por las que circulan vehículos de gran tonelaje. 

Marco optimizado para coger el dispositivo y establecer el 
concreto circundante. 

La tapa reja es articulada, dispone de bloqueo de seguridad 
y es extraible a 90º. No requiere ninguna herramienta 
especial para manobrar y viene con cierre elástico de hierro 
dúctil. Está equipado con junta de insonorización en 
polietileno.

TAPA REJA EASYDRAIN RD600 D400

CARACTERÍSTICAS:

• Reja en hierro fundido de grafite esferoidal (dúctil), conforme EN-GJS-500-7, EN 1563
• Conforme EN 124:1994, clase D400

• Bloqueo de seguridad anti-retorno a los 90º
• Reja articulada y extraível en la posición vertical

• En relieve antideslizante

• Não necessita de ferramenta especifica para ser manobrada
• Sistema de cierre por barra elástica HFD

• Pintura negra de protección contra la corrosión

• Marco optimizado para emplomar en el concreto circundante

• Equipado con junta elástica anti-ruido

Calzadas de carreteras (incluidas calles peatonales) arcenes resistentes y zonas de aparcamiento 
para todo tipo de vehículos de carretera.

LOCAL DE INSTALACIÓN:

DIBUJOS

www.capadrain.com
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CAPA se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
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